附件：货物名称、数量
	包号
	物资名称
	规格型号
	技术参数要求
	计量单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	多业务光端机
	配4E1+4以太网+8路自动+2路磁石,双纤20公里
	1.光接口
光线路速率: 1.25Gb/S
光线路编码: mBnB
光接收灵敏度优于-27dBm
连接器：LC/FC/SC
传输距离：双纤20公里
2.以太网接口
提供4路100M线速、物理隔离的以太网
以太网总传输带宽：400Mb/S
支持IEEE 802.3/802.3u
支持10/100M自适应，全双工，半双工自适应
支持交叉线直通线自适应
物理接口：RJ45
3.E1接口
提供4路E1
接口码型：   HDB3码
线路速率：   2.048Mbp/s±50ppm 
接口阻抗：   75Ω /非平衡， 120Ω /平衡
物理接口：     2*DB9/M(针)
标准：       ITU-T G.703、G.704
抖动特性：   满足G.704和G.823
4.FXS/FXO接口
支持30路FXS/FXO接口
阻抗: 200Ω+680Ω||0.1μF（FXO）
 200Ω+560Ω||0.1μF（FXS）
频率特性:300～ 3400Hz(-0.6～+3dB)
物理接口:RJ45
话音编码及信令方式
5.16时隙随路信令，符合ITU-T G.732
   A率PCM编码，每话路64Kb/S,符合ITU-T G.711
	对
	14
	　

	
	多业务光端机
	配8E1+4以太网+12路自动+4路磁石,双纤20公里
	1.光接口
光线路速率: 1.25Gb/S
光线路编码: mBnB
光接收灵敏度优于-27dBm
连接器：FC/SC
传输距离：双纤20km 
2.以太网接口
提供4路100M线速、物理隔离的以太网
以太网总传输带宽：400Mb/S
支持IEEE 802.3/802.3u
支持10/100M自适应，全双工，半双工自适应
支持交叉线直通线自适应
物理接口：RJ45
3.E1接口
提供8路E1
接口码型：   HDB3码
线路速率：   2.048Mbp/s±50ppm 
接口阻抗：   75Ω /非平衡， 120Ω /平衡
物理接口：   DB37/M(针，配适配器)
标准：       ITU-T G.703、G.704
抖动特性：   满足G.704和G.823
4.FXS/FXO接口
支持16路FXS/FXO接口
阻抗: 200Ω+680Ω||0.1μF（FXO）
 200Ω+560Ω||0.1μF（FXS）
频率特性:300～ 3400Hz(-0.6～+3dB)
物理接口:RJ45
5.双电源接入
	对
	3
	

	
	多业务光端机
	配8E1+4以太网+4路自动+12路磁石,双纤20公里
	1.光接口
光线路速率: 1.25Gb/S
光线路编码: mBnB
光接收灵敏度优于-27dBm
连接器：FC/SC
传输距离：双纤20km 
2.以太网接口
提供4路100M线速、物理隔离的以太网
以太网总传输带宽：400Mb/S
支持IEEE 802.3/802.3u
支持10/100M自适应，全双工，半双工自适应
支持交叉线直通线自适应
物理接口：RJ45
3.E1接口
提供8路E1
接口码型：   HDB3码
线路速率：   2.048Mbp/s±50ppm 
接口阻抗：   75Ω /非平衡， 120Ω /平衡
物理接口：   DB37/M(针，配适配器)
标准：       ITU-T G.703、G.704
抖动特性：   满足G.704和G.823
4.FXS/FXO接口
支持16路FXS/FXO接口
阻抗: 200Ω+680Ω||0.1μF（FXO）
 200Ω+560Ω||0.1μF（FXS）
频率特性:300～ 3400Hz(-0.6～+3dB)
物理接口:RJ45
5.双电源接入
	对
	3
	

	
	PCM复用设备
	配1个网口+8路自动+2路磁石
	1.E1接口
接口码型：HDB3码
线路速率：2.048Mbp/s±50ppm 
接口阻抗：75Ω /非平衡
物理接口：BNC(75Ω) 
标准：ITU-T G.703、G.704
抖动特性：满足G.704和G.823
2.FXS/FXO接口
阻抗: 200Ω+680Ω||0.1μF（FXO）
 200Ω+560Ω||0.1μF（FXS）
频率特性:300～ 3400Hz(-0.6～+3dB)
物理接口:RJ45 
话音编码及信令方式
   信令方式：符合ITU-T G.732
   A率PCM编码，每话路64Kb/S,符合ITU-T G.711
3.双电源接入
	对
	5
	

	
	PCM复用设备
	配24路自动+6路磁石
	1.E1接口
接口码型：HDB3码
线路速率：2.048Mbp/s±50ppm 
接口阻抗：75Ω /非平衡
物理接口：BNC(75Ω) 
标准：ITU-T G.703、G.704
抖动特性：满足G.704和G.823
2.FXS/FXO接口
阻抗: 200Ω+680Ω||0.1μF（FXO）
 200Ω+560Ω||0.1μF（FXS）
频率特性:300～ 3400Hz(-0.6～+3dB)
物理接口:RJ45 
话音编码及信令方式
   信令方式：符合ITU-T G.732
   A率PCM编码，每话路64Kb/S,符合ITU-T G.711
3.双电源接入
	对
	3
	

	
	PCM复用设备
	12路自动+2路磁石
	1.E1接口
接口码型：HDB3码
线路速率：2.048Mbp/s±50ppm 
接口阻抗：75Ω /非平衡
物理接口：BNC(75Ω) 
标准：ITU-T G.703、G.704
抖动特性：满足G.704和G.823
2.FXS/FXO接口
阻抗: 200Ω+680Ω||0.1μF（FXO）
 200Ω+560Ω||0.1μF（FXS）
频率特性:300～ 3400Hz(-0.6～+3dB)
物理接口:RJ45 
话音编码及信令方式
   信令方式：符合ITU-T G.732
   A率PCM编码，每话路64Kb/S,符合ITU-T G.711
3.双电源接入
	对
	2
	

	
	200米野战光缆
	带便携式收放架+2个A型联接器
	1.光缆长度200m，光纤芯数2根，外径5.0mm±0.2mm，颜色黑色，便携式盘（含装光缆的外箱）；
2.结构由外至内分5层，最外层为外护套，依次为不锈钢编织网、凯夫拉、螺旋钢管、光纤；
3.衰减≦0.40dB/km(1310nm),≦0.30dB/km(1550nm)，允许拉伸力：600N－1200N，允许压扁力：3000N－4000N，弯曲半径：40－80mm，工作温度：－40℃－+80℃；
4.野战光缆中含有微小不锈钢软管保护，具有良好的机械性能，光缆柔韧性好，方便快速收放；
5.光缆两头含A型快速连接头。
6.便携式收放架带自动排线功能。
	只
	15
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