神经内科CCU“神经中央监护分析系统”技术参数需求表
	产品用途及使用范围
	1、 常规发作性疾病及长程视频脑电监测与分析
2、 神经重症脑功能与生命体征监测及相关分析
3、 睡眠障碍及相关疾病分析

	安装场地
	神经内科CCU

	使用环境
	环境不太潮湿，无其它苛刻要求

	技术参数要求

	主要配置名称
	具体性能与参数要求

	   神经监护仪


	▲1、共模抑制比：不小于100dB；
▲2、噪声电平：≤2μν（峰－峰值）；噪声电平：≤0.3μν （RMS均方根值）。
3、脑电（EEG）22导（另外还有耳电极、蝶骨电极等）、8导直流生理通道（肌电、眼电等）、常规6参数监测、鼾声、胸腹、肢体等监测。
4、电压测量：误差不超过±10%。
5、心率显示值误差的检定：在（30～200）次/分范围内，最大允许误差±（显示值的5%+1）。
[bookmark: _GoBack]6、无创血压测量范围：收缩压：≥30mmHg～275mmHg；舒张压：≥10mmHg～200mmHg。

	神经中央监护分析系统
	1、 分析功能要求：
▲1、神经重症脑功能分析：
脑功能综合分析、加权趋势分析、相对趋势分析、复杂度分析、睡眠分析
昏迷过程睡眠事件检测（嗜睡分析）、特殊类型昏迷检测、脑功能综合指数分析、相对变化分析、脑功能与生命体征相关分析。
2、发作性疾病等常规及长程视频脑电分析。
3、睡眠障碍及相关疾病分析。
二、神经中央监护分析系统（中央机）主要功能：
1、通过网络读取神经监护仪数据并实时显示，可以实时分析显示各种趋势，包括加权趋势、综合评价和生命体征趋势。
2、读取的数据进行剪辑、保存和打印输出。
3、对读取数据进行功率谱分析和脑电地形图计算并打印显示图形。
4、可以对各种数据进行趋势分析和图形显示。
5、符合睡眠分析的数据可以做睡眠分析处理。
6、后续使用过程中可以选择性升级远程脑电系统，方便实现分级诊疗。


	设备配置清单
	数量

	神经中央监护分析系统（台式工作站）
	1台

	移动式分析附台（笔记本式）
	1台

	专用移动式台车
	1台

	神经监护仪
	4台

	球型机高清视频及视频组件
	4套

	多导睡眠组件
	1套

	分析附台（台式机固定式）
	1套

	彩色喷墨打印机
	2套

	产品说明书、导电膏、产品合格证等
	1套

	整个系统所有专用导联线套装（盘状电极线等等）
	1套

	神经中央监护分析系统软件
	2套

	备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条说明制定理由 
2、带“▲”符号项目为重要指标
3、其他项目为一般指标
4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3
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