附件2
药剂科“超低温冰箱”技术参数需求表
	产品用途及使用范围
	样品低温保存

	安装场地
	药剂科 影像中心六楼

	使用环境
	无特殊要求

	技术参数要求

	主要配置或模块名称
	具体性能与参数要求

	超低温冰箱
	1.温度范围：-50℃～-86℃

	
	★2.立式冰箱，上下外双门，另有不少于4个独立内门。（理由：上下双门设计，避免因同时开门导致样品温度波动引进失活，同时方便共享管理）

	
	▲3.有效内容积：≥490L 

	
	4.压缩机：两台工业级级联式压缩机，功率均不低于1HP

	
	5.安全内门：三层式门密封条，提供极佳的保温性能四扇内门，减少冷气损失，开门后温度能更快恢复

	
	▲6.绝热层厚度不小于125mm，门厚度不小于105mm

	
	★7.冰箱内温度探头位于箱内底部。（理由：温度探头位于箱体底部，更能保证整个箱体内温度保持设定值）

	
	8.只需用单手即可操作门把手，方便开门关门

	
	▲9.外门标配真空减压阀，方便随时再次开启。

	
	10.具有二氧化碳和液氮后备制冷系统可供升级选配，发生电源或机械故障时可维持温度的稳定

	
	11.具有后备电源，72小时内可为监测/报警系统供电，保证系统正常运行。

	
	12.冷凝器具有两台冷凝风扇，智能开停

	
	13.能耗：24小时耗电量不超过18kw

	售后服务需求

	
	

	设备配置清单
	数量

	1.超低温冰箱
	1台

	2.不锈钢冻存架
	10个

	备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条说明制定理由 
2、带“▲”符号项目为重要指标
3、其他项目为一般指标
4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3条
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