心外科“心血管微创旁路移植器械”招标需求表
	产品主要用途
	主要用于心血管微创旁路移植的手术

	安装场地
	手术室

	使用环境
	无使用环境要求

	技术参数要求

	主要配置名称
	具体性能与参数要求

	微创二尖瓣牵开器
	微创二尖瓣牵开器立柱,可调节角度,并微调角度，附CO2管道，带两根穿刺针, 含万向调节模块,经胸万向节固定方便角度调整，无需外力固定锁死

	牵开器
	不锈钢，叶片长20mm

	C型心肌组织稳定器
	用于腔镜环境下心肌组织稳定，可复用，配合牵开器使用, 

	U型心肌组织稳定器
	用于腔镜环境下心肌组织稳定，可复用，配合牵开器使用, 

	微创多关节多功能牵开器
	可用于微创搭桥、微创二尖瓣及主动脉瓣的肋间显露 臂长96mm，最大牵开距离112mm ，可配3组瓣片， ，配套蓝色可360度调节固定基座，配套专利瓣膜拉钩及可选配可复消的心脏稳定器

	叶片
	24*30MM，

	叶片
	24*40MM，

	叶片
	24*50MM

	乳内/搭桥联合牵开器系统
	可直立在胸壁上，无需床旁支架固定，使用简便,可自第四或第五肋间做微创小切口，显露取至第一乳内 ,取乳内后,肋间入路显露心脏配套固定器做不停跳搭桥或杂交手术

	叶片
	60*22.5mm,

	叶片
	70*22.5mm

	叶片
	80*22.5mm

	血管钳
	32mm≥长≥260mm

	血管钳
	26.4cm≥长≥240mm，工作长度17cm，左弯曲

	持针器（钳）
	长≥280mm，细针（直型）

	持针器（钳）
	长≥280mm，细针（弯型）

	剪刀
	长≥260mm，90度

	剪刀
	长≥260mm，45度

	剪刀
	长≥260mm，25度

	镊子
	直头，长≥300mm

	镊子
	不锈钢，≥24cm 

	镊子
	不锈钢，≥24cm  侧弯  1x2 齿

	血管镊
	无损伤型，角度45度，长度≥240MM

	剥离子（拉钩）
	不锈钢，下弯头，长≥25cm

	剥离子（拉钩）
	不锈钢，下弯头（细长头），长≥25cm

	手术放大眼镜
	≥3.1倍

	手术放大眼镜
	≥2.7倍

	剪刀
	不锈钢，环柄，长≥18cm，直头

	剪刀
	不锈钢，环柄，长≥18cm，125度

	剪刀
	不锈钢，环柄，长≥18cm，90度

	剪刀
	不锈钢，环柄，长≥18cm，60度

	剪刀
	不锈钢，环柄，长≥18cm，45度

	剪刀
	不锈钢，环柄，长18cm，25度

	手术镊
	不锈钢，圆柄，长≥18cm，2mm头

	手术镊
	不锈钢，平柄，长≥18cm，2mm头

	手术镊
	不锈钢，圆柄，长≥18cm，1mm头

	手术镊
	不锈钢，圆柄，长≥18cm，1mm头

	手术镊
	不锈钢，圆柄，长≥18cm，1mm头

	剥离子
	不锈钢，长≥30cm，下弯头

	剥离子
	不锈钢，长≥30cm，下弯头（细钝头）

	剥离子
	不锈钢，长≥30cm，下弯头（粗钝头）

	剥离子
	不锈钢，长≥20cm，下弯头

	剥离子
	不锈钢，长≥20cm，下弯头（钝头）

	剥离子
	不锈钢，长≥20cm，勺头

	剥离子
	不锈钢，长≥20cm，钩刀头

	剥离子
	不锈钢，长≥20cm，钩刀头（粗头）

	剥离子
	不锈钢，长≥20cm，环形头

	剥离子
	不锈钢，长≥18cm，扁平头（钝头）

	剥离子
	不锈钢，长≥18cm，扁平头（宽钝头）

	剥离子
	不锈钢，长≥28cm，圆柱形头（钝头）

	剥离子
	不锈钢，长≥15cm，圆柱形头（钝头）

	剥离子
	不锈钢，长≥15cm，勺头（锋利头）

	吸引器
	不锈钢，长≥20cm，吸力可调节型

	设备配置清单
	数量

	1、手术放大眼镜
	13

	2、心肌组织稳定器
	2

	3、针持
	2

	4、剥离子（拉钩）
	2

	5、镊子
	9

	6、血管钳
	2

	7、牵开器
	4

	8、剥离子
	14

	9、吸引器
	1

	10、剪刀
	9

	11、叶片
	6

	备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标      
2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标
3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标
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