呼吸内科“明视软镜”招标需求表
	产品主要用途
	支气管检查、吸痰、插管、肺泡灌洗、活检取异物

	安装场地
	使用科室

	使用环境
	无特殊要求

	技术参数要求

	主要配置名称
	具体性能与参数要求

	显示屏
	▲1屏幕＞9＂触摸屏
2屏幕显示分辨率1280(RGB)X800
[bookmark: _GoBack]▲3内置储存卡＞30G，导出图片或视频可通过U盘，无需拔出内存卡
4色彩还原能力应不低于四级
5图像几何失真应无明显几何失真
▲6一体化LED光源，光源照明亮度5级调节，优化图像质量

	操作部
	1采用电子成像技术
2视场角≥90°
3景深3～50mm
★4插入部外径：≤ 5.2mm，工作通道≥2.6mm
5工作管有效长度≥600mm
★6软性工作管，工作管前端可控制弯曲，前端弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°
7具备拍照、录像功能
▲8采用平面触点式连接方式，避免插针式连接方式长时间使用会接触不良。
9密封要求：操作手柄完全密封防水，达到IPX7要求

	设备配置清单
	数量

	显示器
	1

	操作部
	1

	台车
	1

	内镜储存柜
	1

	备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标      
2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标
3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标
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