[bookmark: _Toc373528510]肝胆外科“多极射频消融仪”招标需求表
	产品主要用途
	与射频肿瘤消融电极和中性电极配合使用，用于医疗机构进行肝实体肿瘤治疗

	安装场地
	无特殊要求

	使用环境
	常温

	[bookmark: _GoBack]技术参数要求

	主要配置名称
	具体性能、参数要求

	硬件配置
	1、射频频率：300KHz-450KHz

	
	2、输出功率：0—250W

	
	3、凝血输出功率：0—200W

	
	4、阻抗范围：30Ω-500Ω

	
	▲5、测温：30-95℃，控温范围：40-95℃。采用自动阻抗匹配技术，对B超无干扰；可自动控制升温，无需人工干预

	
	▲6、温度监测：温度传感器可全程监测病灶的温度变化，可自动控制和调整射频电机范围内的热量分布、达到受热均匀、精确的要求

	
	7、自检功能：具有开机自检功能

	
	8、可针对特殊病灶，手动设置能量输出上限和升温速率

	
	9、多针电极：多弹头治疗电极，在治疗过程中可根据需要增大或缩小

	
	10、单针电极：有液体内循环通道，适用小病灶及特殊部位的治疗

	
	▲11、电极设计有注药孔，可注入药物增强治疗效果

	
	★12、子电极采用多层面设计，最多可达到＞10根。一次消融损毁体积直径≥5cm

	
	★13、依据病灶尺寸可选用多种形式子针的电极，子电极展开范围：20-50mm，且可根据病灶尺寸调适

	
	14、子电极采用多层锚形设计，确保定位准确和治疗过程中不脱靶

	
	15、每只电极需配备一次性专用粘贴中性电极

	
	16、电极的打开及关闭操作采用导轨式设计，单手操作方便

	
	17、显示界面清晰、操控直观、方便，采用柱状图显示治疗温度、能量、电流输出强度； 自动显示功率及温度变化的治疗曲线

	
	18、设计有独立的电凝电路，可防止针道出血

	
	19、消融治疗时间自动控制在20min±1min，可根据治疗需要，手动停止

	
	20、仪器故障时自动报警提示

	
	▲21、电极经过单独注册，可合法独立收费

	设备配置清单
	数量

	多极射频消融仪
	1台

	备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标      
2、带“▲”符号项目为重要指标
3、其他项目为一般指标
4、论证专家组应不少于3人，使用科室1人，相关科室专家不少于2人(可邀请院外相关领域专家)





