湛江某单位摄录像器材询价采购公告
（2020-HJ91526-4002）
一、项目名称
摄录像器材询价采购项目。
二、项目编号
2020-HJ91526-4002。
三、项目概况
详见附件。
四、最高限价
26.9250万元。
五、供应商资格条件
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条资格条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.具有履行合同所必需的供货和质量维护保障能力，所供产品在质保期内能够提供24小时内免费维护服务；
4.法律、行政法规规定的其他条件。
（一）供应商应为非外资独资、非外资控股企业。
（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。
（三）报价方经营范围必须包括本项目所需货物。
（四）本项目不接受联合体报价。
六、询价文件领取时间、地点及方式
（一）领取时间：2020年3月7日至3月16日（上午08:00-11:30，下午15:00-18:00）。
（二）领取地点：广东省湛江市。
（三）领取方式：供应商指定专人现场领取，不接受邮寄等其他方式。
（四）领取询价文件时，进行资格预审。供应商须提供的资质材料：
1.企业营业执照副本原件（验看）、复印件（加盖公章）；
2.法人资格证明书；
3.法人身份证复印件；
4.法人代表亲签授权书；
5.被授权人身份证复印件；
6.开户许可证复印件（加盖公章）；
7.依法缴税相关证明（加盖公章）;
8.能够证明企业售后服务能力的其他资料。
七、报价文件递交时间、地点及方式
（一）报价文件递交截止时间：2020年3月17日1700时。
（二）报价文件递交地点：广东省湛江市。
（三）报价方式：指定专人递交报价文件，不接受邮寄等其他方式。
八、联系方式
联 系 人：杨先生     18125924581
办公电话：0759-6182331
 
 
湛江某单位物资采购办公室  
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附件
摄录像器材询价采购清单
	序号
	名称
	技术规格要求
	单位
	数量
	交货时间
	交货地点
	交货方式

	1
	闪光灯
	类    型：机顶闪光灯
适用微单：A9/7RM3/7RM2/7M3
重   量：≤449g
尺寸长×高×宽：约78.1mm×139.5mm×104.6mm
色温：5500k
闪光持续时间：2.8ms（1/1手动）
功率级别切换：25个级别（1/1-1/256）1/3步进
闪光指数60、支持20-200mm﹡1焦距拍摄不会产生阴影，（使用扩散片时可达14mm）。
连续闪光指数220次﹡3
快速回电：（单独使用时）1.7秒﹡3

包装清单：便携包*1、微型底座*1、接口保护盖*1、反射闪光适配器 *1、彩色滤色罩（琥珀色、绿色）*1、产品说明书*1
	个
	2
	合同签订后15日内交货
	湛江
	指定专人递交

	2
	单反相机闪光灯
	类    型：机顶闪光灯
适    用：佳能系列相机
重   量：385g（仅闪光灯，不包括电池）
尺寸长×高×宽：约74.6mm×130.4mm×105.1mm
闪光灯指数≤47
自动对焦辅助光：支持1-19点自动对焦
功    能：具备自动智能跳闪，无线闪光，高速同步闪光，AI反射闪光等多种功能
包装清单：闪光灯*1、说明书*1、保修卡*1
	个
	1
	
	
	

	3
	三角架
	类    型：专业三节铝合金三脚架套装
材质：铝合金
适用机型：通用
中轴：rap I d
中轴直径：≤425mm
中轴横置：90°
配带接口：easy link
云台类型：球形云台
球型云台水平仪：2个
脚管锁类型：扳扣式
螺丝尺寸：3/8英寸螺纹接口
最高工作高度：181.5 cm
最低工作高度：9cm
脚管节数：3节
最大管径：30cm
最小管径：22.5cm
折合高度：72.5 cm
重量：≤2.500kg
全景旋转：360°
包装清单：球形云台 * 1、三脚架  *1、说明书 *1、用户手册 * 1、脚架包*1
	个
	3
	
	
	

	4
	三脚架
	适用：索尼nx100 NX200 z190 fs7m2 NX5R EX330专业摄像机 1.86m
三脚架手柄：双手柄三脚架
云台类型：2维液压云台
云台摇摄角度：360°
重量：≤23.8kg（含云台）
材质;铝合金
类型：脚架&云台套装+摄影地轮
最高工作高度：186CM
最小管径：14mm
最大管径：20mm
球碗设计：60mm
脚管节数；3节
最低工作高度:83cm
包装清单：三脚架  *1、说明书 *1、用户手册 * 1、脚架包*1
	个
	2
	
	
	

	5
	存储卡
	类型：SD卡
特性：防水、防震并且防 X 光
容量：128GB
支持：170M 4K高清连拍 v30佳能尼康微单反摄像储存SD相机卡 128G 170M/秒
	个
	2
	
	
	

	6
	存储卡
	类型：TF(Micro SD)卡
特性：防水、防震并且防 X 光
容量：256GB
支持：支持4K高速拍摄 TF手机存储卡 运动相机，迷你相机卡 A2 160MB 256G
	个
	2
	
	
	

	7
	存储卡
	类型：CF卡
特性：防水、防震并且防 X 光
容量：128GB
支持：128GB CF（CompactFlash）存储卡 UDMA7 至尊极速版 读速120MB/s 写速85MB/s
	个
	1
	
	
	

	8
	摄录像机
	画幅：1/2 英寸 3CMOS 成像器
电池：BP-U30
滤镜直径：77
变焦比率：17倍（光学）伺服/手动
焦距：f=5.6-95.2mm
光圈：f1.9-f16和关闭
滤光镜直径：M77mm，螺距0.75mm
聚焦：800mm∞（macro关闭）
50mm∞（macro打开，广角）
800mm∞（macro打开，长焦）
自动/手动/全手动可选
有效图像元素：3480（水平）x 2160（垂直）
光学系统：f1.6棱镜系统
快门速度：1/24秒到1/8000秒
慢快门（sls）：2/3/4/5/6/7/8/16/32和64帧累积
白平衡：预设（3200k）存储a/存储b/atm自动跟白平衡
监看
寻像器：1.3cm（0.5英寸型）约236万像素
液晶屏：8.8cm（3.5英寸型）约156万像素
内置麦克风：全指向性立体电容麦克风
类型：闪存高清
液晶屏尺寸：3.5英寸（16：9）
像素：601万以上
存储介质：闪存/硬盘双存储式SXS PRO卡
包装清单： 120G pro X卡*1
沣标U90加厚电池*1便携包*1US30专用读卡器*1国产外置机头话筒*1HDMI高清线*1说明书*1用户手册*1
	台
	1
	
	
	

	9
	监视器
	类型：HDMI线
适用机型：单反微单
重量：≤196g
尺寸规格：151*91.5*31.5mm
运行功率：4-7w
分辨率：1920*1080/427ppi
色域：REC709HDTV
兼容电池：NP-F系列电池或ATOMX
触摸屏尺寸：5.2″
色彩位深：10-bit（8+2frc）
支持视频格式：4k 4096*21060
SD卡槽：支持通过SD卡加载3D LUT和固件升级文件
包装清单：单件标配+专用兔笼*1说明书*1用户手册*1
	台
	1
	
	
	

	10
	口袋相机
	尺 寸：121.9*36.9*28.6 mm 
重 量：≤116g
最大控制转速：120°/s
照片最大分辨率照片最大分辨率：4000 x 3000 pixels
镜头：FOV:80°f2.0等效焦距26mm
ISO范围：拍照100-3200 录像100-3200
电子快门速度：8s-1/8000s
照片最大分辨率：4000*3000pixels
视频存储最大码流：100mbps
影响传感器：1/2.3″CMOS（br
有效像素：12M
录影分辨率：4k ultra HD ：
3480*2160
24/25/30/48/50/60p
FHD:1920*1080
24/25/30/48/50/60/120p
音频输出：48KHZ:AAC
支持文件系统：FAT32（≤32GB） exFAT（>64GB）
包装清单：单件标配+64G内存卡SD小卡
说明书*1用户手册*1
	台
	1
	
	
	

	11
	运动相机
	用途：运动相机
使用环境温度：-10° C 至 40° C
防水等级： 转入保护壳可潜水40米
裸机防水：11米
电池类型：可充电锂离子电池
电池续航时间：约 135 分钟（在 1080p/30fps 分辨率模式下，关闭 RockSteady 时测得）， 约 63 分钟（在 4K/60fps（16：9） 分辨率模式下，开启 RockSteady 时测得）
存储介质：mic-SD
主屏幕尺寸：2.25英寸
镜头：FOV：145° f2.8
电子快门速度：120-1/8000s
影像传感器：1/2.3″CMOS
有效像素：12m
ISO范围：拍照录像100-3200
记录分辨率：4k
镜头参数：镜头防抖 电子防抖
机身尺寸：65*42*35mm
机身重量（g）：124
视频模式：延时拍摄
视频格式：MP4格式
包装清单：单件标配+128G内存卡SD小卡
说明书*1用户手册*1
	台
	1
	
	
	

	12
	无人机
	感知系统类型：多方向避障
尺寸：折叠214*91*84mm
展开：322*24*82mm
重量：≤907g
最大飞行海拔：6000m
最大遥控距离：8000m
相机：1英寸CMOS哈苏相机 有效像素2000万
可调光圈：f/2.8-f11
视频分辨率：4k3840*2160 30fps
智能模式：移动延时、一键短片、智能模式、三脚架模式、指点飞行、兴趣点环绕、航点飞行
最大信号有效距离：7-9km
最大飞行时间：30分钟以上
最长悬停时间：26-30分钟
摄像头：1080p
商品毛重：≤2.0kg
支持接口类型：Lightning；Micro USB（Type-B）；USB-C
1DJI遥控器*1、飞行器*1、智能飞行电池*3、充电器*1、电源线*1、螺旋桨（对）*5
包装清单：遥控器转换接线*3、云台保护罩*1、数据线-USB3.0 Type-C *1、USB转接头x1、备用摇杆（对）*1 束线滑块*3、车载充电器*1、电池管家*1、单肩包*1
	台
	1
	
	
	

	13
	单反相机套机
	机身
ISO感光度：ISO 100-32000，可扩展到ISO 50 、ISO 51200 、ISO 102400
WiFi连接：支持
NFC：支持
HDMI接口：支持
其它接口：数码端子（ USB 3.0）、HDMI mini 输出端子、外接麦克风输入端子、耳机端子／遥控端子、无线遥控
连拍速度：最高约7张/秒
尺寸（mm）：约150.7×116.4×75.9毫米
重量：≤800g（仅机身）
有效像素是指真正参与感光成像的像素值：约3040万像素
传感器类型是数码的成像感光元件，与相机一体：CMOS
传感器尺寸即感光器件的面积大小：全画幅
高清摄像：4K超高清视频
电池型号：LP-E6N或LP-E6
电池类型：可充电锂离子电池
存储介质：CF卡；SD卡；SDHC卡；SDXC卡
液晶屏尺寸：3.2英寸
液晶屏像素：约162万点
液晶屏类型：触摸屏
取景器类型：光学取景器
包装清单：机身*1 、电池充电器 LC-E6E（含电源线）*1、锂电池 LP-E6N*1、USB接口连接线IFC-150U II*1、连接线保护器*1、相机宽背带*1、包装箱*1、保修卡*1、说明书*1
镜头 
镜头类型：广角变焦
适用机身类型：单反
焦段：24-70
最大光圈：F2.8
滤镜直径：82mm
重量：≤809g
光圈叶片数：9
包装清单：EF 24-70mm f/2.8L USM镜头 *1， 镜头盖E-82U *1，镜头后盖 *1，遮光罩EW-88C *1， 镜头软包LP1219 *1，保修卡 *1，包装盒*1
	套
	1
	
	
	

	14
	单反套机
	机身
功能：5轴防抖，4K视频，高速连拍
有效像素：2420万
传感器尺寸：35.3*23.8mm
显示屏比例：3：2
机身重量：≤588g
ISO感光度：静态影像：机械快门ISO100-51200（可扩展至ISO 50-204800）,自动（ISO100-6400（可选择更低值和更高值）；电子快门ISO100-25600（ISO可从50向上扩展）,自动（ISO100-6400（可选择更低值和更高值）；动态影像：ISO 100-51200（ISO最高可扩展至102400）,自动（ISO 100-6400，可选择更低值和更高值）
NFC：支持
WiFi连接：支持
延时拍摄：支持
机身防抖：支持
连拍速度：自动/电子快门：连拍模式：高：20张/秒，中：10张/秒，低：5张/秒
存储介质：SD卡；SDHC卡；SDXC卡；Memory Stick Pro Duo
取景器类型：电子取景器
液晶屏像素：约144万像素
液晶屏尺寸：3英寸
尺寸（mm）：126.9mmx 95.6mmx 63.0mm
电池类型：可充电锂离子电池
外接电源：支持
电池型号：可重复充电电池NP-FZ100
包装清单：机身 *1、电源线 *1、可重复充电电池 *1、线缆保护器 *1、电源适配器 *1、电池充电器 *1、肩带 *1、机身盖 *1、热靴盖 *1、眼罩 *1、Micro USB连接线 *1、产品说明书 *1、保修卡 *1
镜头
光圈：FE 55mm F1.8 ZA
光圈叶片数：9
防抖功能：光学防抖
镜头结构：5-7
镜头画幅：全画幅
镜头类型：标准定焦
最近对焦距离：约0.5m
光圈叶片数：9（圆形光圈）
滤镜口径：49mm
尺寸（直径 x 长度）：约64.4 x 70.5mm
重量：≤281g
包装清单：镜头*1镜头遮光罩/前镜头盖/后镜头盖/镜头袋 *1 产品说明书 *1 保修卡 *1
	套
	1
	
	
	

	15
	单反套机
	机身
功能：5轴防抖，4K视频，高速连拍
有效像素：2420万
传感器尺寸：35.3*23.8mm
显示屏比例：3：2
机身重量：≤588g
ISO感光度：静态影像：机械快门ISO100-51200（可扩展至ISO 50-204800）,自动（ISO100-6400（可选择更低值和更高值）；电子快门ISO100-25600（ISO可从50向上扩展）,自动（ISO100-6400（可选择更低值和更高值）；动态影像：ISO 100-51200（ISO最高可扩展至102400）,自动（ISO 100-6400，可选择更低值和更高值）
NFC：支持
WiFi连接：支持
延时拍摄：支持
机身防抖：支持
连拍速度：自动/电子快门：连拍模式：高：20张/秒，中：10张/秒，低：5张/秒
存储介质：SD卡；SDHC卡；SDXC卡；Memory Stick Pro Duo
取景器类型：电子取景器
液晶屏像素：约144万像素
液晶屏尺寸：3英寸
尺寸（mm）：126.9mmx 95.6mmx 63.0mm
电池类型：可充电锂离子电池
外接电源：支持
电池型号：可重复充电电池NP-FZ100
包装清单：机身 *1、电源线 *1、可重复充电电池 *1、线缆保护器 *1、电源适配器 *1、电池充电器 *1、肩带 *1、机身盖 *1、热靴盖 *1、眼罩 *1、Micro USB连接线 *1、产品说明书 *1、保修卡 *1
镜头
画幅：APS-C
类型：标准变焦
光片叶数：7
广角：支持
光圈：18-105mm F4 G
镜头结构：12-16
滤镜口径：72mm
镜头尺寸（直径 x 长度）：约78 x 110mm
重量：≤427g
包装清单：镜头 *1、镜头遮光罩/前镜头盖/后镜头盖 *1、产品说明书 *1、保修卡 *1
	套
	1
	
	
	

	16
	镜头
	光圈叶片数：9
光圈：FE 24-70mm F2.8GM
广角：84°- 34°
画幅：全画幅
类型：标准变焦
镜头类型：变焦镜头
最近对焦距离：约0.38m
滤镜口径：82mm
尺寸（直径 x 长度）：约87.6 x 136mm
重量：约886g
包装清单：镜头 *1镜头遮光罩 *1 前镜头盖 *1 后镜头盖 *1镜头袋 *1 产品说明书 *1保修卡 *1 
	个
	1
	
	
	

	17
	镜头
	镜头画幅：全画幅镜头
类型：远摄变焦
光圈：FE100-400mm F4.5-5.6GM OSS
最小光圈：32-40
镜头类型：变焦镜头
镜头规格：超长焦镜头
镜头结构：16-22
最近对焦距离：约0.98m
光圈叶片数：9
滤镜口径：77mm
防抖功能：光学防抖
尺寸（直径 x 长度）：约93.9 x 205mm
重量：约1395g（不含三脚架卡口）
自动对焦马达：支持
包装清单：镜头 *1 镜头遮光罩 *1 前镜头盖 *1 后镜头盖*1 镜头袋 *1 产品说明书*1 保修卡 *1 外包装 *1
	个
	1
	
	
	

	18
	镜头
	镜头画幅：全画幅镜头
光圈：FE PZ 28-135mm F4G OSS
类型：标准变焦
光圈叶片数：9
镜头结构：12-18
滤镜口径：95mm
最小光圈：22
最近对焦距离：约0.4m
尺寸（直径 x 长度）：约105 x 162.5mm
重量：≤1215g (不含三脚架卡口)
包装清单：镜头 *1、镜头遮光罩/后镜头盖/镜头袋 *1、产品说明书 *1、保修卡 *1、外包装 *1
	个
	1
	
	
	

	19
	镜头
	类型：广角变焦
光圈：EF 8-15mm f/4L USM
特性：L级鱼眼变焦镜头
镜头结构：11组14片
焦距：8-15mm
最近对焦距离：约0.15米
光圈叶片数：7片（圆形光圈）
尺寸（直径 x 长度）：约Φ78.5×83毫米
重量：≤540克
最大光圈：F4.0
视角(相当于APS-C)尺寸：180
包装清单：镜头 *1包装盒 *1遮光罩EW-77 *1镜头软包LP1219 *1镜头前盖 *1镜头后盖  *1保修卡 *1
	个
	1
	
	
	

	20
	单反收音设备
	连接主体：相机/摄像机
指向特征：超心型指向
使用方式：支撑式
类型：电容麦
重量：≤330g
阻抗：200Ω
极头：0.5″
尺寸：111*66*170mm
灵敏度：-33.6dB re 1 Volt/Pascal (21.20mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB
包装清单：标配
	个
	1
	
	
	

	21
	单反收音设备
	用途：录音
URX-P40便携式接收器：
振荡器类型：警惕控制PLL合成器
接受类型：真分集式
天线类型：1/4
音频输出接口：3.5mm
重量：约131g（不含电池）
尺寸：60*70*31mm
UTX-B40腰包式发射器
薄膜类型：驻极体电容
指向性：全指向
重量：约83g（不含电池）
尺寸：63*73*19mm
包装清单：标配+收纳包+电池
	个
	1
	
	
	



